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Technicka sprava.

I. VSeobecné udaje:

Nézov etapy: VSeobecné zasady funkéného usporiadania izemia v obvode projektu
pozemkovych uprav.

1. Udaje o lokalite:

Kraj . Zilinsky
Okres : Namestovo
Obec : Breza

Katastralne izemie : Breza

2. Technické udaje:
Stradnicovy systém: S JTSK
Vyskovy systém : BpV

3. Objednéavatel”:

Zdruzenie ucastnikov jednoduchych pozemkovych tuprav v kat. uz. Breza, lokalita Brehy
Breza 56 02953 Breza

I1. Pripravné prace.

1. Uvodné informacie.

Obvodny pozemkovy urad rozhodol o povoleni pozemkovych tprav ( d’alej len JPU) podra § 2,
ods.1, pism. h), ( z doévodu, Ze je potrebné usporiadat’ pozemky vzhl'adom na ich budice vyuzitie na iné
ucely ako je hospodarenie na pode v obvode, pretoze sucasné usporiadanie pozemkov jednotlivych
vlastnikov je nevyhovujice, nakol'ko sti€asny stav rozdrobenosti pozemkového vlastnictva v danej
lokalite je zna€na, ¢o neumoziuje vlastnikom vhodne s pozemkami nakladat’, zdkona ¢. 330/1991 Zb.

o pozemkovych upravach, usporiadani pozemkového vlastnictva, obvodnych pozemkovych uradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkovych spolocenstvach v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon*

)

Preto sme v§eobecné zasady funkéného usporiadania izemia (d’alej len VZFU) v obvode JPU
vypracovali v takom rozsahu, ktory zodpoveda dovodom a potrebdm d’alSieho konania.

Pri spracovani VZFU sme sa riadili zdkonom €. 330/1991 Zb. v aktudlnom zneni (d’alej len
zakon), dodacimi podmienkami, ktoré su prilohou zmluvy o dielo a Metodickymi Standardami
projektovania pozemkovych uprav z roku 2009.
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2. Vyuzitie podkladov.

Podkladom pre vypracovanie VZFU boli doteraz spracované podklady a dalSie dokumenty a
podklady tykajtce sa rieSen¢ho tizemia :
- operat obvodu JPU,
- igelové mapovanie polohopisu a vyskopisu v obvode JPU,
- udaje registra pévodného stavu,

Dolezitymi vychodiskami pre spracovanie VZFU bola aj spolupraca a rokovania so zdruzenim
ucastnikov a navrhy, ktoré z tychto rokovani vzisli.

1. Popis prirodnych pomerov.

1. Geomorfologické pomery

Celé rieSené uzemie patri podl'a geomorfologického ¢lenenia Slovenska (Mazur, Lukni§, 1986) do
Alpsko-himalgjskej sustavy, podsustavy Karpaty, provincie Zapadné Karpaty, subprovincie VonkajSie
Zapadné Karpaty, oblasti Stredné Beskydy a celku Podbeskydska vrchovina a severozapadna cast’ do
podcelku Lesnianska planina.

Z morfostrukturneho hladiska sa v juznej Casti jednd o planac¢no-razsochovy reliéf, smerom na sever
prechadza reliéfu kotlinovych pahorkatin v okoli Bielej Oravy a pokracuje reliéfom pedimentovych
podvrchovin a pahorkatin s prechodne mierne vyzdvihynutymi morfostruktiirami vrchovin a pahorkatin
a zlomovo-vrasovymi Struktarami flySovych Karpat. Z morfoskulptirneho hl'adiska ide prevazne
o reliéf er6zno-denudacny a v kotlinovej Casti aj akumulacno-erdzny. NajvySsie miesto v katastri ma

cvve

(Biela Orava na juhovychodnej hranici katastra). Stred obce lezi v nadmorskej vyske priblizne 650 m.

Geologické a inZiniersko - geologické pomery

Magurského suvrstvia, ktoré obsahuje stredno- az hrubozrnné pieskovce s muskovitom, menej
ilovce, malé zastipenie maju aj Zakamenské vrstvy. V okoli Bielej Oravy je to kvartér, holocén s
fluvidlnymi nivnymi humo6znymi hlinami alebo hlinito-pies¢itymi az Strkovito-pies€itymi hlinami. V
juznom vybezku katastra je geologické podlozie budované eocénom s presne nespecifikovanymi
flySovymi suvrstviami z ilovcov, vapnitych ilovcov, jemnozrnnych pieskovcov a drobovych pieskovcov.
InZiniersko-geologické rajony si zastiipené nasledovne:

V rajone flySoidnych hornin (Sf) zabera vac¢Sinu uzemia katastra. V horninovom prostredi sa
striedaju ilovce, prachovce, sliefiovce, pieskovce so zlepencami alebo karbonatmi vo vrstvach, ktoré su
priepustné az nepriepustné. Je tu premenliva agresivita podzemnych vod. Reliéf tvoria prevazne mierne
az stredné svahy a ploché chrbty, strmé svahy si na masivoch s prevahou pieskovcov. Vyskytuju s tu
plytké povrchové zosuvy a hlboké zvetravanie hornin. Pre miestne ti¢ely mozno vyuZit’ len horninové
komplexy s prevahou pieskovcov (lomovy kamei, §trk). Pol'nohospodarske pody 3.-7. bonity. ZhorSené
podmienky pre vystavbu vyplyvaju z intenzivneho zvetrdvania, namfzania hornin a vyskytu zosuvov.
Pre ukladanie odpadov je mozné vyuzit’ stabilné horninové masivy s prevahou ilovcovo-prachovcovych
hornin.

Rajon udolnych rie¢nych naplavov (F) v okoli niv tokov Biela Orava a Mutiianka ma horninové
prostredie Strky a piesky, na ktorom su obycCajne hlinité, ilovité a piesCité sedimenty. Hladina podzemne;j
vody je obycajne 2-4 metre hlboko. U podzemnych vdd je Casta agresivita rozneho typu. Reliéf sa
vyznacuje priehlbeninami s vyskytom raSelinisk. Vyskytuje sa tu bo¢na er6zia a podmacanie uzemia.
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Podmienky pre vystavbu st zhorSené vysokou hladinou podzemnej vody a nizkou konzistenciou
povrchovych poldh jemnozrnnych zemin pripadne netnosnymi organickymi sedimentmi. Uzemie je
nevhodné pre ukladanie tuhych odpadov - 'ahké znecistenie podzemnych vod.

Rajoén deluvidlnych sedimentov (D) nachddzajuci sa v priestoroch Benadovského raseliniska ma
v zavislosti od predkvartérneho podkladu vel'mi réznorodé a priestorovo premenlivé litologické
zlozenie. NajcastejSie su to hliny a hlinito-kamenité sute. Trvalejsi horizont podzemnej vody je iba v
nizsich Castiach svahov, najmi na prechodoch do rajonov F, T. Reliéf tvoria mierne az strmé svahy,
¢lenené miestami intenzivnou vymol'ovou erdziou. Z geodynamickych javov je tu vel'mi Casty vyskyt
zosuvov najmd v regione karpatského flySu. Vyuzite'nost’ zdrojov je pre tehliarske suroviny, pody su tu
zvacSa urodné. Zhorsené inziniersko-geologické podmienky pre vystavbu st zapri¢inené zna¢nou
litologickou premenlivostou, vyskytom zosuvov a miestami strmych svahov. Pri vystavbe je mozZnost’
vyvolania zosuvov. Pre ukladanie odpadov su vhodné jemnozrnné deltivia na miernych a stabilnych
svahoch.
Svahové deformacie V MZP SR, odbor §tatnej geologickej spravy Bratislava v katastralnom uzemi
Breza eviduje svahové deformécie (zosuvné tizemia), ktoré vyzaduju zvySenu ochranu podla § 12 ods.4
pism. o) Vyhlasky MZP SR &. 55/2001 Z.z..
V katastralnom tizemi obce Breza je zaregistrovany vyskyt aktivnych zosuvov a potencialnych zosuvov,
nestabilné izemie je aj bezprostredné okolie zaregistrovanych svahovych deformacii, kde je moznost’
roz§irenia a aktivizacie existujucich zosuvov, hodnotené uzemie patri do rajonu potencidlne
nestabilnych aZ nestabilnych tzemi. Uzemie s aktivnymi zosuvmi s nevhodné pre stavebné ucely.
Vhodnost’ a podmienky stavebného povolenia s vyskytom svahovych deformacii je potrebné overit’ a
posudit’ inziniersko-geologickym prieskumom.
Radén
Na tzemi obce Breza je evidované nizke a stredné radonové riziko, stredné riziko moze ovplyvnit
moznost’ d’alSieho vyuzitia. Vhodnost’ a podmienky stavebného povolenia s vyskytom stredného
radoénového rizika je potrebné overit’ a posudit’ podla zakona ¢. 355/2007 Z.z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni neskorSich predpisov a Vyhlasky MZ SR ¢.
98/2018 Z.z., ktorou sa stanovuju podrobnosti o obmedzovani oziarenia pracovnikov a obyvatelov z
prirodnych zdrojov ionizujuceho Ziarenia. Seizmicita Uzemie obce Breza sa nachadza v pasme 6. stupiia

medzinarodnej stupnice MSK-64 (Medvedevova-Sponheuerova- Karnikova stupnica). (Uzemny plén obce
Breza- sprava o hodnoteni)

2. Klimatické pomery

Podrla Atlasu krajiny Slovenskej republiky (2002) sa tizemie katastra nachddza v chladnej
klimatickej oblasti (C), a okrsku C1 mierne chladnom, vel'mi vlhkom, s jalovou teplotou 12-16°C.
Klimaticko-geografickym typom tizemia je typ s kotlinovou mierne chladnou az chladnou klimou s
vel'kou inverziou teplot a horskou klimou s malou inverziou teplot.

Dlhodoba priemerna ro¢na teplota v stanici Oravska Lesnd, ktora je najblizsie k obci je 4,6°C,
priemernd oblacnost’ je 78%, priemerny pocet jasnych dni je 45,8 v roku a 155,3 je zamracenych dni.
Hmla byva 59,8 dni. Priemerny ro¢ny thrn zraZok je 1101 mm. Priemerny pocet dni so snehovou
prikryvkou je 101,1. Castost smerov vetra v % z lokality Namestovo je v nasledovnej tabul'ke:

E EV L v |4 |52 E: |52 | Beavaine
1.2 7.2 41 44 281 147 15.2 138
Priemerné mesacné a rocné teploty zo stanice v Bobrove (najblizsi tdaj):
| Il .| v V V. VL. VIIL IX. X Xl XIl. Rok

—5.,1 35 ] 00 | 55 10:9 143 | 162 | 155 | 122 7.0 20 2.0 6.1
Priemerny thrn zrazok pedla zrazkomernej stanice v Lokei:

50 | 52 | 54 | 54 | a0 [ 104 | 112 [ 100 [ 65 | 61 [ 57 | 46 | 835

Priememy poéat dni so snehovou pokryvkou v Lokei:

280 | 252 [ 169 38 [ o1 | - | - - Tot [ 11 ] 737 185] 1011
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(Uzemny plan obce Breza- sprava o hodnoteni)

3. Hydrologické pomery

Z hydrologického hl'adiska uzemie spada do stredohorskej oblasti so snehovo-dazd’ovym typom
rezimu odtoku. Akumuldcia tu prebieha v mesiacoch november az marec, vysoka vodnost’ je v marci az
Priemerny ro¢ny elementarny odtok sa pohybuje okolo 20 - 25 1s-1km-2.

Celé uizemie patri do povodia rieky Biela Orava, pripajajticej sa do rieky Orava a celkovo do rieky Vah.
Z uizemia odvadzaju zrazky hlavné vodné toky Biela Orava, Mutianka aj Kycerka s ich pritokmi.
Riec¢na siet’ je relativne husta i ked’ potoky nemaju velku vodnost’ a mensie su len obcasné. Toky maju
flySovy charakter s hlboko zarezanymi korytami do mékkého podloZia. Z hydrogeologického hl'adiska
sa jedna o paleogén povodia Bielej Oravy a neogén Oravskej kotliny s puklinovou priepustnost'ou. V
zloZeni prevladaju drobové a arkdzové pieskovce nad ilovcami. Pramene su v oblasti pasma s
pieskovcami s puklinovou priepustnost’ou vydatnejSie, hladina podzemnej vody je obvykle vol'na.
Uzemie patri do podzemného hydrogeologického rajonu PN025. (Uzemny plan obee Breza- spréva o hodnoteni)

IVv. Prehodnotenie priestorového usporiadania a funké¢ného vyuzivania
uzemia s novymi navrhmi.

1. Ekologia a erdzia pody:

Zastapenie druhov pozemkov podl'a Spravy katastra k oktobru 2021

:_LIH&__F_I; L Bza. - ‘ ‘;i'." ) mz 1 Parbaniy
| Celkove wimera ki Breza | 22 523 137 ) 100.0%%
| Qma paga . 448 374 | 0%
Chnelnice [’J 0:0%
| Vree | of oo
| Zahvaty . ) T
| Creocné sady | __n 0%
| Trualé bdvne porasty . 8 764 056 | B 0%
| Lesné pozemicy . 11313771 | 50 2%
[ Vodné pinchy . 757 | 1.0%
| Zasiavang piochy 3 natuona | Tl | 34%
| Ostatnt pioety , Bz 150 ] 38%

Podl’a statistickych udajov v katastralnom tizemi obce Breza sa nachadza 2 252,3137 ha
pol'nohospodarskej pody, z coho je 44,8374 ha ornej pddy (2,0 % - stupent zornenia) z celkovej vymery
k.u. a 876,4068 ha trvalych travnych porastov (38,9% - stupen zatravnenia) z celkovej vymery k.u. obce
Breza.

P6dne druhy st prevazne hlinité a ilovito-hlinité, stredne tazké az 'ahké, stredne aZ slabo skeletnaté.
NajlepSou bonitou v katastri je bonita 6. Chrdnenymi pédami su tie, ktoré patria do nasledovnych skupin
BPEJ: 1006042 1006045 1011045 1063212 1063442 1066241 1066242 1066245 1066442 1066445
1066542 1069342.

Hydromelioracie a zirodnenie pozemkov

Hydromeliora¢nd vystavba, do ktorej zarad’'ujeme zavlahy, odvodnenia a upravy tokov sa
povazuje z hl'adiska ochrany PP ako intenzifika¢ny faktor na poI'nohospodarskej pode, ako aj dovod
sprisnenej ochrany PP.
Druzstvo v Breze obhospodaruje 890,78 ha poI'nohospodarskej pody, z toho 81,04 ha ornej pddy a
809,74 ha luk a pasienkov.
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Erozia pody

Ohrozenie vodnou erdziou je v rieSenom uzemi pomerne vyraznym javom vd’aka hlboke;j
morfoldgii uzemia. Vyznamnu protieréznu ochranu obci Breza poskytuju lesné porasty a rozptylena
zeleni luk a pasienkov.
Viac ako 40 percent vymery obce tvoria polnohospodarska pdda, ktora je zastiipend hlavne trvalym
travnatym porastom (pasienkami a likami). (Uzemny plan obce Breza- sprava o hodnoteni)

2. Vodohospodarstvo:

Vodné toky su Specifickym biotopom a javom doleZitym pre hygienu krajiny. NajvyznamnejSimi
tokmi su Biela Orava, Mutianka a Kycerka, ktord tecie stredom katastra. VSetky st bohaté na kratke ale
mnohokrat iba ob¢asné pritoky zarezané hlboko do flySového podlozia. Vodné toky su prirodzené¢ho
charakteru a nie su naruSené regulaciami, okrem ciasto¢nej reguldcie Bielej Oravy pri intravilane
obce. Sprievodna vegetacia je dobre zastipena, niekde pri mensSich pritokoch chyba. Biotopy
sprievodnej vegetacie boli spomenuté medzi Specialnymi biotopmi. Niektoré pritoky prameniace v

katastri obce maju aj prameniskové biotopy bud’ v lesnej alebo v pol'nohospodarskej krajine. (Uzemny
plén obce Breza- sprava o hodnoteni)

3. Pol'nohospodarstvo:

Celé tizemie JPU bolo v minulosti vyuzivané drobnymi rol'nikmi, neskor boli plochy vyuzivané ako
zéhumienky. V sucasnosti je pol'nohospodarske vyuzivanie tohto izemia minimalne — prakticky Ziadne.
Ucelom tychto JPU je také prerozdelenie vlastnictva pozemkov medzi jednotlivymi i¢astnikmi, aby
mohlo dojst’ v buducnosti k lepdiemu vyuzivaniu pozemkov v zmysle tzemného planu obce. Uzemie
vSak ostane nad’alej evidované ako trvalo travnaty porast.

4. Komunikicie:

Na zéklade zhodnotenia dopravnych pomerov vyplyva, Ze niektori vlastnici pozemkov maju svoje
parcely uplne nepristupné. Uzivatel’ pody a spravcovia sieti v danej lokalite maju pristup do izemia
zabezpeceny.

Trasovanie novej cestnej siete z toho dovodu bolo prepracované a Sirky komunikacii buda v sulade s
pripravovanym zadanim. Hlavné komunikacie zabezpecia napojenie rieSeného izemia na okolité Casti.
Ostatna cestna siet’ je navrhnutd tak, aby vlastnici pozemkov mali zabezpe€eny pristup k navrhovanému
umiestneniu pozemkov z pristupovych komunikacii.

5. Navrh spoloénych zariadeni a opatreni.

Vel'mi vyznamnym faktorom optimalneho vyuzitia pozemkov je uplatnenie navrhnutych
organizacnych a technickych opatreni, ktoré spolo¢ne vytvaraji podmienky pre nasledné efektivne
vyuzitie Uzemia. Parametre navrhovanych spolo¢nych a verejnych zariadeni a opatreni st stanovené tak,
aby spiiiali poziadavky technickych noriem SR, aby sa nasledna zamyslana urbanizacia izemia dala
redlne, bez vicSich administrativnych a organiza¢nych komplikacii vykonat’, ¢o je dal$i vyznam
vykonania projektu pozemkovych uprav v obvode.

Verejné zariadenia a opatrenia, ktoré je potrebné vybudovat’ pre rozsirenie tizemia:
e SO 01- miestne komunikacie

Komisiou odsuhlasené zmeny druhov pozemkov sa zhoduju so suCasnym vyuzitym uzemia, o je
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pol'nohospodarska produkcia. V budicnosti pri urbanizacii izemia sa bude musiet’ zmenit’ prislusny
druh pozemku, aby sa zamysl'and vystavba vobec mohla v zmysle platnych pravnych noriem realizovat’,
pri dodrZzani stavebného zakona, zakona o ochrane poI'nohospodarskej pody a inych stvisiacich
predpisov.

Navrhy komunikaénych zariadeni

Zverejnené VZFUU navrhovali komplexné pokrytie pre dopravny obsluzny systém z ubytkového
koeficientu vetkych ucastnikov Projektu JPU. Ubytkovy koeficient bol v zmysle zakona &. 330/1991
Zb.z. v zneni neskorsich predpisov urceny vo vyske 9.49 % +£5% s tym, Ze jeho spresnenie a opatovné
posudenie bude vychadzat’ z konkrétnych dohdd s vlastnikmi a z kone¢ného situovania cestnej siete,
konkrétne pri tvorbe rozdel'ovacieho planu.
Délezitym faktom, ktory zasadne ovplyviiuje vysku ubytkového koeficientu, v obvode projektu JPU, je
nedostatok vymery pozemkov vo vlastnictve $tatu a obce.

Komunika¢né zariadenia a opatrenia su najrozsiahlejSou castou spolocnych a verejnych zariadeni a
opatreni, ku ktorym po realizacii projektu pozemkovych tprav v zmysle zédkona ¢. 330/1991 Zb.z. v
zneni neskorSich predpisov, vlastnictvo nadobudne obec alebo ten kto prispieva na ich vyrovnanie v
zmysle zadkona.

Po spresneni poZiadaviek predstavenstva sa upravili komunikacie nasledovne.

Hlavna vetva A ma $irku 7 m s pasom zelene Sirky 0.5m na jednu stranu a chodnik 1m na jednu stranu.
Hlavna vetva B ma Sirku 7 m s chodnikom 1m na jednu stranu.

Hlavna vetva C ma $irku 7 m s chodnik 1m na jednu stranu.

V. Bilancie ploch.

V obvode JPU sa doteraz nachadzali druhy pozemkov: trvalo travnaty porast. Ked'ze sa bude
realizovat’ spolo¢né zariadenie a opatrenie — miestna komunikdcia, je potrebné vytvorit pozemok pod
uvedenu stavbu, a ten od¢lenit’ z pol'nohospodarskej pddy, vypocet ubytku Vid’ tab.

| Projekt jednoduchych poz. iprav Breza |

\ Bilancia druhov pozemkov |

| Vyslednd sumarizacia vymer druhov pozemkov doterajSieho a nového stavu |

KLADPAR KLADMER KLADPAR - KLADMER
druh pozemku druh pozemku vedeny navrhovany druh pozemku
v katastri nehnutelnosti z mapovania polohopisu navrh zmeny
. ) vymera podiel vymera podiel rozdiel rozdiel
kéd popis (m?) (%) (m?) (%) (m?) (%)
2 orna pdda 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 | chmelnica 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 vinica 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 | zahrada 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 ovocny sad 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 | trvaly travny porast 552 51 99.22% 552 51 99.22% 0 0.00%
polnohospodarska péda 552 51 99.22% 552 51 99.22% 0 0.00%
10 lesny pozemok 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
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lesné pozemky 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
11 | vodna plocha 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
13 zastavana plocha a nadvorie 4 36 0.78% 437 0.78% -1 0.00%
14 ostatna plocha 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
nepolnohospodarske a nelesné 436 0.78% 437 0.78% -1 0.00%
pozemky
SPOLU 556 87 100.00% 556 88 100.00% -1 0.00%
DP podl’a C KN pre .
P PPU P DP po navrhu VZFU Zmeny
Druh pozemku : - : :
vVmera v m2 podiel v | vymerav podiel v rozdiel v m2 podiel v
y % m2 % %
ornd poda 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
zahrada 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
trvaly travny porast 55251 99.22% 48469 87.04% 6782 12.18%
vodna plocha 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
zastavana plocha a nadvorie 436 0.78% 7219 12.96% -6783 -12.18%
ostatna plocha 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Spolu 55687 100.00% 55688 100.00 -1 0.00%
VL. Zhrnutie navrhnutého stavu cestnej siete
Komunika¢né zariadenia
dizka (m) plocha (m2)
ozna¢. | Kkat. kryt
bez zmeny | novy navrh | rekonstrukcia | bez zmeny | novy navrh | rekonstrukcia
MOU "A" | 7/40 | asfalto-beton 927 4308
MOU "B" | 7/40 | asfalto-beton 382 1276
MOU "C" | 7/40 | asfalto-beton 220 1635
Spolu 1529 7219
% 9.49%
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VIL Vysledny elaborat.

Prilohy:

- Mapa vieobecnych zasad funkéného usporiadania izemia v obvode JPU Breza v mierke 1:1000
Digitéalne vystupy:

- technicka sprava vo formate PDF

- mapa VZFU vo formate PDF
Spracoval: Ing. Pavol Dibdiak, dna 18.12.2023 nalezitostami a presnostou zodpoveda predpisom
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